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phần mềm diệt virus, phần mềm solidworks, phần mềm autocad, phần mềm photoshop, phần mềm corel draw, mua máy khắc lazer, mua máy cnc, nhà cho thuê thành phố chí minh, tuyển dụng it, tuyển dụng nhân sự, bất động sản, mua điện thoại, smart house, mua ôtô, mua môtô, mua xe hơi, booking phòng, làm đẹp, phẩu thuật thẩm mỹ, mua mỹ phẩm, đồng hồ, trang sức, tìm việc, việc làm,Quảng cáo là nguồn doanh thu giúp chúng tôi duy trì hoạt động của website svtdhnlu.com. Nếu trình duyệt web của bạn đang sử dụng công cụ chặn quảng cáo, xin hãy thêm SVTDHNLU vào danh sách bỏ chặn của bạn. Xin cảm ơn!


Tuyệt chiêu sạc điện thoại mà không sợ bị chai Pin

Sau một thời gian ngắn sử dụng, nhiều người dùng thắc mắc rằng vì sao điện thoại chỉ mới dùng vài tiếng đã hết pin cho dù là những loại máy được đánh giá có lượng pin khá tốt.
Nguyên nhân là do người dùng đã phớt lờ các cảnh báo từ cửa hàng và có cách sạc không đúng cách vì vậy mà đã rút ngắn tuổi thọ của Pin.
VẬY THẾ NÀO LÀ SẠC PIN ĐÚNG CÁCH?
Theo các chuyên gia công nghệ, với lần dùng máy đầu tiên, người dùng cần sử dụng hết lượng pin có sẵn cho đến khi máy báo pin yếu (ở mức dưới 20%), tuyệt đối tránh để pin còn 0%.
  


Người dùng.nên dùng bộ sạc pin chính hãng
Bộ sạc pin cũng có thể ảnh hưởng đến chất lượng pin của máy, người dùng tốt nhất nên sử dụng bộ sạc chính hãng cùng model và sạc điện thoại ở nơi có nguồn điện ổn định.
Với 3 đến 5 lần sạc đầu tiên, máy cần được sạc đến khi đạt 100% và đợi thêm 5 phút trước khi rút đồng thời chỉ được sử dụng máy đến khi pin yếu mới sạc. Sau 5 lần đầu, người dùng có thể sử dụng pin thoải mái nhưng cần tránh sạc qua đêm, vừa sạc vừa sử dụng hay để máy sập nguồn.
Người dùng thường có thói quen dùng kiệt pin và sạc đầy. Tuy nhiên khi các smartphone đều được trang bị pin Li-Ion thì thói quen này sẽ gây hại cho pin điện thoại.
Ngoài ra việc sạc điện thoại qua đêm hay sạc đến 100% sẽ có ảnh hưởng xấu đến pin với nguy cơ bị biến đổi  và dần trở nên kém hiệu quả trong việc lưu trữ năng lượng.
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SVTDHNLU.COM – Sinh Viên Tự Động Hóa
SVTDHNLU.COM được lập vào năm 2017 với mục đích chia sẽ kinh nghiệm làm đồ án, tài liệu và giáo trình nghiên cứu học tập chuyên nghành Kỹ Thuật Tự Động Hóa. SVTDHNLU còn chia sẽ link tải, download và hướng dẫn cài đặt phần mềm chuyên ngành phục vụ học tập, phần mềm văn phòng, phần mềm tiện ích, … Chia sẽ một số mẹo và thủ thuật IT hay.
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Manage Cookie Consent




To provide the best experiences, we use technologies like cookies to store and/or access device information. Consenting to these technologies will allow us to process data such as browsing behavior or unique IDs on this site. Not consenting or withdrawing consent, may adversely affect certain features and functions.
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Functional

Always active							





The technical storage or access is strictly necessary for the legitimate purpose of enabling the use of a specific service explicitly requested by the subscriber or user, or for the sole purpose of carrying out the transmission of a communication over an electronic communications network.




Preferences


Preferences






The technical storage or access is necessary for the legitimate purpose of storing preferences that are not requested by the subscriber or user.
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Statistics






The technical storage or access that is used exclusively for statistical purposes.
The technical storage or access that is used exclusively for anonymous statistical purposes. Without a subpoena, voluntary compliance on the part of your Internet Service Provider, or additional records from a third party, information stored or retrieved for this purpose alone cannot usually be used to identify you.
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The technical storage or access is required to create user profiles to send advertising, or to track the user on a website or across several websites for similar marketing purposes.
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